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1 VSEOBECNE

' 1.1 ROZSAH PROJEKTU

Predmetom fohto projekiu pre stavebné povolenie je umelé osvetlenie, vnutorné sinopradové
rozvody, hapojenie elektrospotrebiCov a prisluenstva SKLADU MTZ DOBROVOLNEHO HASICSKEHO
ZBORU.

Predmetom projektu je

- elektroinstalécia (rozvadzade, osvetlenie, zasuvky)
- silové napojenie zariadeni

- vyber svietidiel

Predmetom projektu nie je:

- pripojka NN

- slaboprudoveé pripojky

- vnutorné slabopridové rozvody
- bleskozvod a uzemnenie

UPOZORNENIE: Projekt je vypracovany na Ziadost' hlavného projektanta za uéelom ziskania
: stavebného povolenia a nie je moZné ho povaZovat’ za realizaény projekt.

. 1.2 PROJEKTOVE PODKLADY

Podkiady pre spracovanie projektu boli: projekt stavebnej Casti , poziadavky ostatnych profesil,
pozZiadavky investora.

Projekt bol spracovany v zmysle platnych noriem a vyhia$ok. Obsahuje vietky naleZitosti podia
tychto vyhlasok.

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychadza najma z nasledujicich noriem a predpisov .

STN EN 124641 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast 1: Vndtorné pracovné
miesta.

STN 33 20001 Elektrické ingtalacie nizkeho napatia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie
vieobecnych charakteristik, definicie

STN 33 2000-4-41 Elekirické indtalacie nizkeho napatia.

Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti.
: Ochrana pred Grazom elektrickym pridom.
STN 33 2000-4-43 Elektrické indtalacie budov.
Cast' 4: Zaistenie bezpe&nosti.
Kapitola 43, Ochrana pred nadpridom,
STN 33 2000-4-443 Elektrické instafacie budov.
Cast 4-44: Zaistenie bezpetnosti, Ochrana pred rugivymi napatiami
a elektromagnetickym rusenim.
Oddiel 443: Ochrana pred prepatiami atmosférického pdvodu a pred spinacimi
prepéatiami.
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. &ast! Bezpetnost. Kapitola
47 Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpeénosti. Oddiel 473
Opatrenia na ochranu proti nadpridom.
STN 33 2000-4-473/01 Elektrotechnické predpisy.
Elekiricke zariadenia. 4. ¢ast: Bezpetnost.
Kapitola 47; PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpeénosti,
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom.
STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
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Spelogné pravidla.
STN 33 2000-5-52 Elekirické instalacie budov
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody.
. STN 33 2000-5-54 Elektricke instalacie nizkeho napatia.
Cast' 5-54: Viyber a stavba elektrickych zariadeni.
-Uzemfovacie sustavy, ochranné vodi¢e a vodite na ochranné pospajanie
STN 33 2000-5-557 Elekiricke indtalacie nizkeho napatia. Vyber astavba elektrickych zariadeni.
Pomoché obvody.
STN 33 2000-7-701 Elektrické indtatacie nizkeho napatia.
Cast 7-701: Poziadavky na osobitné inétalacie ajebo pnestory
Priestory s vaiou alebo sprchou.
STN 33 2000-7-714 Elektrické inStalacie budov.
Cast' 7-714: Poziadavky na osobitné inétalacie alebo priestory.
InStalacie vonkajsieho osvetlenia.
STN 33 2000-7-703 El. instaiacie budov- Podlahové a stropné vykurovacie systémy

STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody
STN 33 2130/a Elektrotechnické predpisy. Vndtorné elektrické rozvody
STN 33 2130/22 Elektrotechnické predpisy. Vnutorné elektrické rozvody

Cast 5: Vyber a stavba elekirickych zariaden!.
Kapitola 52: Elekirické rozvody

i STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektricke zariadenia v horfavych [atkach a na nich
| STN 34 3100 Bezpednostné poZiadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inétalaciach

| STN 33 3210 Eiektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.

. STN 33 3210/Z1 Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolodné ustanovenia.

STN EN 605629 (33 0330) Stupen ochrany krytom ( krytie — IP kéd )
STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred Grazom el. pridom.

STN EN 61008 Prudové chranite bez vstavane] nadpridovej ochrany pre domacnost a na
podobné pouzitie (RCCB). Cast 1: Véeobecné pravidla

STN EN 50174-2 Informadna technika. Instalacie kablovych rozvodov.

STN EN 501731 Informaénég technika. Generické kablové systémy. Cast 1. Véeobecne
poZiadavky

STN 73 0834 PoZiarna bezpednost stavieb

STN 92 0205 Spravanie sa stavebnych materidiov a vyrobkov v poziari

STN 73 6005 Priestorova Gprava vedeni technického vybavenia

STN EN 60445 Zzkiadneé a bezpeénostné zasady pre rozhranie &lovek-stroj, oznacovanie a
identifikécia. ldentifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodiov a vodicov

TPT-T6 Technické poZiadavky na rozvody telekomunika&nych sieti v budovach

Zakon NrSR €.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 264/1989 Z.z, 656/2004 Z.z

Vyhlagky MPSVaR SR €.: 94/2004 Z.z., 208/2006 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
Nariadenie vlady ¢.: 269/2006, 276/2008, 387/2006, 391/2008, 392/2006

a dalsie s nimi sdvisiace normy a predpisy.

2.2 ROZVODNA SIET A OCHRANA

Elektroinstalacia je navrhnuta pre rozvodnd siet'
Rozvodnd siet' a ochranné opatrenia:

3IN/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-C-S

VNIPE AC, ~50Hz, 230V/ TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:

1.) Poziadavky na zékladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: ¢1.411.2 (STN
33 2000-4-41):
Zakladna izolacia zivych asti &A1
Zabranami alebo krytmi &l.A2
PrekaZkami ¢&1.B2
Umiestnenim mimo dosah ¢1.B3

-
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2.} PoZiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle ¢1.411.3
(STN 33 2000-4-41):
¢ QOchranné uzemnenie a occhranné pospajanie ¢1.411.3.1
e Samocinné odpojenie pri poruche &1.411.3.2
¢ Doplnkova ochrana pradovymi chraniémi ¢1.411.3.3

3.) Malé napétie SELV a PELV v zmysle ¢.414 (STN 33 2000-4-41)
4.} Doplnkova ochrana zmysle &l. 415 (STN 33 2000-4-41):

* Doplnkové ochrana: pridové chranite (RCD) €1.415.1

» Doplnkova ochrana: dopinkové ochranné pospajanie £1.415.2

2.3 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Ochrana pred urazom el. pridom pri poruche bude v zmysle STN prevadzkovana samodinnym
odpojenim od napdjania, hlavnym a dopinkovym pospajanim. Projekcia ochranného vodita (PE) bude
zodpovedat' prierezu napdjacich kablov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61. Ochrana pred
urazom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysie STN 33 2000-1, 3, 4-41, 6-54, 6-61 izolovanim
Zivych Casti, krytmi, zabranami a pre vybrané priestory a zariadenia dopinkova ochrana pradovymi
chraniémi. Dopinkova ochrana pridovymi chraniémi bude na zasuvkové okruhy a pevné vyvody v kipelni a
zasuvkove okruhy pre vonkajsie priestory a vietky ostatné priestory kde st z&suvky uréené pre pouZivanie
laikmi do 20A.

- 2.4 OCHRANA PROT! VZNIKNUTEMU PREPATIU

Ochrana proti prepétiu v riedenom priestore bude v hlavnom rozvadzadi. Budd navrhnuté zvodide
bleskoveho pradu a prepatia triedy SPD | a SPD il. Ochrana zvodicom prepatia triedy SPD il budu v
zasuvkach pre po&itacovii a citlivi techniku na vzniknuté prepatie.

2.5 PROSTREDIE A KRYTIE

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaji v prostrediach, definovanych Protokolom o uréeni
vonkajsich vplyvov. Protokol o uréeni vonkajgich vplyvov sU stuéastou tejto projektovej dokumentéacie.

2.6 BILANCIA ODBERU EL. ENERGIE

Celkovy prikon elektrickych spotrebitov rie§enej ¢asti objektu je:

tnstaiovany prikon: Pi=10 kW
Maximalny suéasny prikon: Ppmax = 5 kW
Koeficient sicasnosti: fs=0,5

V zmysle STN 34 1610 - [ll. stupen, § 16107c.

2.7 KOMPENZACIA UCINNIKA

Kompenzacia U¢innika vzhladom na charakter spotrebiéov nie je rieSena.

2.8 MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Meranie el. energie nie je predmetom tejto PD.

2.9 ROZDELENIA EL. ZARIADEN]

V zmysle vyhlasky & 508/2009 Z.z. §3 odst1, prilohy &1 &ast Il si elektrické zariadenia
zaradené do skupiny B.

2.10 SKRATOVE UDAJE

Pre hlavny rozvadzat objekiu boli vypoétom uréené nasledujlice skratové tdaje:
k"<10 kA
ip<19,8 kKA
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2.11 PREUKAZANIE ODBORNEJ SPOSOBILOSTI V PROJEKCII

tng. Jurgj Gall je zapisany do zoznamu autorizovanych stavebnych inZinierov pod registraénym
Cislom 5536*14 ako autorizovany stavebny inZinier v kategdrii InZinier pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb a je opravneny vykonévat odborné &innosti vo vystavbe podia zadkona
SNR &.138/1892 Zb. o autorizovanych architektoch a auterizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskordich predpisov.

3 TECHNICKY POPIS — SILNOPRUDOVE ROZVODY

3.1 NAPOJENIE OBJEKTU

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhladom na bezpetnost os6b, prevadzkovi spolahlivost,
prehfadnost, moznost rychleho odstranenia porich, hospodarnost rozvodu &o do investi¢nych nakladov,
strat a Gdrzby.

Rozvadzat RPG je napojeny z rozvéadzada 1RP, kiory je umiestneny na fasade objektu hasigského
zboru. Rozvadza¢ 1RP sa osadl na fasddu, do ktorého sa zapoji existujiice vedenie na fasade objektu.
Od rozvadzaga 1RP bude pokratoval zemné kablové vedenie kablom CYKY-J 5x6mm? pre napéjanie
rozvadzala RPG.

3.2 RozvADzAad

Elektroin$talacia v objekte je napojend rozvadzada ozn. ,RPG", umiestneného v garéZi. Rozvadzac

; RPG je napojeny z rozvadzada 1RP, kiory je umiestneny na fasade objektu hasitského zboru.

Vyvody z rozvadzata RPG si chranené proti skratu a pretaZeniu istiémi. Zasuvkové rozvody su

¢ hapdjané cez prudove chranite. Ochranu proti prepativ v zasuvkach rie$i montazna firma po dohode s

investorom.

Schéma rozvadzaca je zrejma z vykresu E3. Pristroje v rozvadzadi budl rozmiestnené tak, aby bol
vynechany modularny priestor pre pripadné doplnenie pristrojov pri operativnych zmenach poéas
realizacie (prevadzky) v rozsahu asi 20%.

3.3 ZASUVKOVE OKRUHY

Rozmiestnenie zasuviek je uréené architektom, zasuvky 230 V robif vo vyéke 0,3 m alebo 1,1 m a
zasuvky 400V vo vygke 1,1 m ak nie je uvedené inak. Budy urobené bezné zasuvkové obvody 230V.
Umiestnenie zasuviek pred realizaciou spresnit’ podla poZiadaviek investora.

3.4 KABLOVE ROZVODY

Intalaciu robit’ celoplastovymi kablami CYKY, ulozenymi ped omietkou a pod obkladmi,

El. indtaldcia pod obkladmi apo dreve, Indtalaciu pod drevenym (resp. sadrokarténovym)
obkladom robit’ kéblami CYKY, ulozenymi do pevnych ohybnych hadic "UFX" (SPIRAFLEX...). TaktieZ pri
prestupoch kablov drevenymi prietkami uloZit tieto do hadic UFX. Elektroin$talacné krabice v drevenych
prieckach pouzit typ uréeny pre uloZenie do horlavého podkladu, resp. krabice uréené na vhodny druh
horfaveho podkladu ; (-aj v pripade svorkovania v podkrovnom priestore pouit’ vhodné krabicové
rozvodky na povrch). Indtalaéné krabice uloZit' tak, aby bol k nim mozny pristup. Ak ddjde k ich prekrytiu
obkladom, je pofrebné vyznadit miesta ich uloZenia. Svietidid pou2it prednostne vo vyhotoven! aj pre
montaZ na horlavy podklad. Ak toto nebude spinené, pod svietidid na drevenom podklade podioZit
nehorfave, tepelne izolaéné podloZky hr. 5 mm - bez presahu. Prechody stenami alebo stropmi
oddelujicimi dva samostatné poziarne useky, ako af stlpatky na kaZdom poschodi musia byt
protipoZiarne utesnené.

VSETKY KABLE VSTUPUJUCE Z EXTERIERU DO INTERIERU MUSIA BYT CHRANENE
SYSTEMOM PREPATOVYCH OCHRAN! (RIES| REALIZATOR POCAS REALIZACIE)
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Schéma vedenia kabeldze v stenach.

. 3.5 TECHNOLOGICKY PREDPIS PRE VYSTAVBU KABLOVYCH RYH A UKLADANIE KABLOV V

EXTERIERI

Na uloZenie kabiov v rirach je potrebné dodrzat' zasadu, Ze svetlost otvoru rury je pribizne 1,5-
nasobkom vonkajSieho priemeru kébla. Kable do 1 000 V na ftrasach, kde sa nembzu mechanicky
poskodit (napr. jazdenim taZ$imi vozidlami a pod.), sa mdzu klast' do zeme bez mechanickej ochrany, ale
musia sa oznalit' tak, 2e sa nad kable poloZi vystrazna folia z plastickych hmot. Vykonanie a spdsob
poloZenia folie na kablovej trase je v STN 73 6008, Kladenie kablov v zemi vo vrstvach nad sebou sa
pouziva iba v nevyhnutnych pripadoch, ak nie je moZnost iného spdsobu uloZenia kéblov. Pri kriZovani s
uzemfovacim privodom bleskozvodu sa mus( kabel ulozif nad tymto privodom a v mieste kriZzenia musi
byt od neho vzdialeny aspofn 500 mm. Dalsie podrobnosh pozri STN EN 62305-3:2007-05. Vzdialenost’
prvého (krajného) kabla od stavebného objektu musi byt aspoi. 600 mm. V traséch vedenych pozdiz
budov, kioré maju podlaZie pod urovitou terénu (chodnika), méze byt vzdialenost prvého kabla do
napatia 1 000 V mensia, najmenej viak 300 mm (Uzky chodnik, ztZenie trasy apod.).

Kable, elektroindtalainé rirky alebo elekfroinitalaéné uzavrete Zlaby, ktoré su uloZené v zemi, sa

musia vybavit ochranou proti mechanickému poskodeniu alebc sa musia zakopat v hibke, ktord
minimalizuje riziko takéhoto poskodenia. Kéble vedené v zemi sa musia oznadit' k&blovou chranitkou
alebo vhodnou cznatovacou paskou. Elektroindtaladné rurky a elektroindtalatné uzatvarateiné Zlaby
vedené v zemi musia byt vhodne identifikované.
: Pri vykope kablovych ryh a jam treba dodrzat predpisy podia STN 34 1050, STN 33 200-5-52, STN
- 73 6005. Spoje kablov ulozenych vzemi nemusia byt pristupné na vykonanie kontroly. V pripade
i krizovania alebo blizkosti telekomunikatnych a siiovych kéblov uloZenych v zemi sa musi zachovat
minimaina vzdialenost 100 mm alebo musia byt spinené poZiadavky podla normy STN 33 2000-5-
52 528.

Pre ukladanie kablov do vykopov platia normy STN 34 1050, STN 33 2000-5-52, STN EN 862305-3,
STN 73 6005, STN 73 6008. Hibku kiadenia kabla oznaduje jeho dolna hrana vo vykope kablove] ryhy.
Hibky kiadenia kablov pri plochdch vyuZivanych na pofnohospodarske alesnicke Ugely sU zavisle
od miestnych pomerov, ti. od druhu uZivania, a preto je ich nuiné sianovit’ v priebehu projektovania.
Pri nasadzovani velkych traktorovych pluhov méze byt nevyhnutna hlbka na uloZenie kabla a2 1,20 m. |

Opatrenia pre ochranu Zivotného prostredia:

- chranit’ stromy,

- obmedzit' §kody ra pofnohospodarskych a lesnych pédach na nevyhnutné minimurm,

- zahezpedit u¢inné odvadzanie povrchovych véd,

- odpady odstrafiovat’ podla zakonnych predpisov zvy$né latky odviest (napr. betén, piesok),
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- odstranit’ pody zataZené skodlivymi latkami alebo stavebné &asti, ktoré sa rozpadavaju po
predoglom odsuhlaseni s objednavatelom a vypracovat vykaz o likvidécii.

. 3.6 INSTALACIA VO VONKAJSICH PRIESTOROCH

V priestoroch s prostredim vihkym a prostredim pod pristredkom je moZné instalovat’ elektricke
stroje, pristroje a svietidla s min. krytim aspori 1P21. V priestoroch s prostredim vonkaj$im podra STN EN
33 2000-7-714 &1.714.5 je mozné indtalovaf elektrické stroje, pristroje a svietidla s min. krytim aspori 1P33
rsp.IP23. Pokial sa vo vonkajdkom priestore pouZije svetelné zariadenie triedy ochrany |l alebo
rovnocennou izolaciou , petom sa nesmie sa zriadit' nijaky ochranny vodi¢ a vodivé &asti stipov osvetlenia
nesmt byt zdmerne spojené s uzemiiovacou stistavou.

3.7 OSVETLENIE

Osvetlenie objektu je rie§enéd OMS svietidlami Tornado 1x54W. Rozmiestnenie svietidiel je uréené

podfa vykresovej Easti projekiovej dokumentacie.
Definitivny typ osvetlenia bude &pecifikovany architektom po vybere osvetlenia a po jeho
odsuhlaseni investorom,

3.8 ELEKTROINSTALACIA

Svetelné a zasuvkové obvody sU zapojené v samostatnych okruhoch. Odbogky jednotlivych kablov
su vedené v ridrkach, alebo pod omietkou.

Pre vietky vyvody osvetlenia a zasuviek je nutné peonechat dostateént kablovu rezervu pre
pripadni manipulaciu vyvodov.

Presne vysky a polohy jednotlivych pr stro;ov je potrebné konzultovat s architektom na stavbe.

3.9 HLAVNE POSPAJANIE @

Pre objekt bude rie$end hlavna uzemfiovacia svorkovnica oznatena ako SEBT, umiestnena v
rozvadzadi RPG (pripadne v jeho blizkosti). Kazdy vodi¢ pripojeny na hlavni uzemnovaciu svorku sa musi
dat samostatne odpojit. Tento spoj musi byt spolahlivy a rozpojitefny iba pomocou nastroja. Hlavny
achranny vedi€ musi byt dimenzovany tak, aby minimalne zodpovedal prierezu najvacsieho krainého
vodita pouzitéhe v inStalacii. Prierez kaZdého ochranného vodica, kiory nie je Castou kabla alebo kiory nie
je v spolognom kryte s krajnym voditom, nesmie byt mensi ako :

» 2,5 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chraneny pred mechanickym poskodenim,
» 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chraneny pred mechanickym poskodenim.

Ochranné vodite sa musia vhodnym spésobom chrénit pred mechanickym, chemickym alebo
elektrochemickym poskodenim, pred Uéinkami elektrodynamickych & termodynamickych sil. Kazdy spoj
{napriklad skrutkové spoje, upinacie konektory) medzi ochrannymi vodiémi alebo medzi ochrannym
voditom a inym zariadenim musia zabezpetoval frvanlivé a nepreruSované elekirické spojenie a
primeranu mechanickl pevnost a ochranu.

Na svorkovnicu SEBT (hlavna uzemfiovacia pripoinica) sa vediémi cznatenymi ako PB s prierezom v
zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanymi svarkami vodivo pripoja:

= neZivé vodivé {asti rozvadzata

» vodivé kovové konsfrukcie kablovych rozvodaov

* vodivé kovove konstrukcie nosnej Easti budovy

* hiavné potrubia (VZT, voda, plyn)

*  kondenzatné jednotky na streche

* nezivé tasti kotolne a ostatnych technickych miestnosti
»  v8etky rozvadzace

»  RACK {miestnost vyhradena pre slaboprid)

» Fasadne panely a okenné rdmy — preverit na stavbe vodivost tychto kovovych kondtrukeil
a vhodnym spdsobom pripojit' na pripojnici: MET (pasom FeZn 30x4mm, prip. CYA).

Hiavna uzemfovacia pripojnica MET sa cez skiiSobnu svorku pripoji na vonkajsie uzemnenie objektu
drotom FeZn @ 10 mm s PVC izolaciou, pomocou svoriek SR03. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 &lanku
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544.1, vodie na ochranné pospajanie (v zmysle &lanku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:2007) urCené na
pripojenie na hlavnli uzemniovaciu svorku nesmu mat menséi prierez ako :

. 6 mm2 med,
» 16 mm2 hiinik,
50 mm2 ocel.

Odpor uzemnenia ochranného vodiéa ma mat' odpor najviac 5 Q. Uzemfovaci vodié ochranného
pospajania bude v zemi pripojeny na uzemfiovaciu sustavu bleskozvodu objektu, &im bude zabezpedeny
ich rovnaky potencial. Prierezy uzemfiovacich vodiSov nesmu byt mensie ako 6 mm2 pre med alebo 50
mm2 ($8) pre ocel. Ak je na uzemfiovad pripojeny systém ochrany pred bleskom, prierez uzemfovacieho
vodita musi byt' aspofy 16 mm? pre med (Cu) alebo 50 mm? (¢:8) pre ocel.

3.10 DOPLNKOVE POSPAJANIE

Pre priestory s triedami vonkajSich vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa pouZije sa doplinkova achrana
doplnkovym pospajanim podia STN 33 2000-4-41 &1.415.2.
Doplnkové pospajanie je navrhnuté v priestore kipelne, kuchyne, technickej miestnosti vodicom CY 4
2.2 — nechraneny pred mechanickym poskodenim (vedeny valne v priestore alebo pod omietkou) a CY 2,5
chraneny pred mechanickym pogkodenim (vedeny v elektrointalacne] trubke, vo volnom priestore alebo
pod omietkou) podla STN "33 2000-5-54 &.543.1.3. Ochrannym vodi€om pripojitt vdetky pristupne
. nechranené cudzie vodivé Zasti a vetky nezZivé vodivé Casti upevnenych zariadeni v miestnosti
obsahujlcej kipaciu a/alebo sprchovaciu vafu, drez a pod.. Toto miestne doplnkove pospajanie méze byt
bud priamo v miestnosti s vafou alebo sprchou alebo | mimo nej, prednostne v blizkosti bodu vstupu
cudzich vodivych &asti do takejto miestnosti. Vodite na takéto miestne ochranné pospéjanie musia byt

farby  zelemo-Zite). Kovové  vanové a | u
umyvadiové batérie na tepld a studend vodu | S POHLAD "B
pokial s pripojené na plastové potrubie (PPR) PLASTOVE POTRLBIE FRRALRER,
- alebo plast-hiinikové potrubie (AL-PE) je treba / /“TRUBKOVAKOVOVAV].OI!KAABA’{ERIOVAETAZUZ'
pripojit na dopinkové ochranné pospéianie, f/ /" KOVOVA MATKA M8 312"
najlepdie prostrednictvom ftypizovanej svorky - L .//"%\ / va VODIC{}OPLNKOVEHGPOSPDJOVAN!AGU4rnm=
Z34 (POHEAD  |,BY)  Vodié  ochranného ;ﬁ..iﬁ/”)‘-.;}.}]' / AN 7~—VODIE POSPOJOVANLA CU dmm!
dopinkového pospcjovania sa pripoji na AN PRIPOIT NA EPx

ochranny kontakt (PE) z&suvky vodiCom Cu
$ prierezom 2,5mm2, pripadne voditom Cu
$ prierezom 6mmz2 na pripojnicu SEBT,

R /’ ,
=

/‘

i

4 OCHRANA PRED BLESKOM

4.1 OCHRANA PRED BLESKOM — VONKAJSIA

Nie je predmetom tejto PD.

4.2 OCHRANA PRED BLESKOM — VNUTORNA

Pre ekvipotencidlne pospajanie vnitorného LPS treba zapojit’
e kovové Casti stavby;
* kovové instalacie,
e vnutorné systemy;
s vonkajsie vodivé £asti a vedenie pripojené ku stavbe.

Vzajomné spojenie uskutolnit:
¢ voditom vyrovnania potencialov, ak sa nedosiahne elektricky vodivé spojenie nahodnym
pospajanim:;
¢ prepatovymi ochrannymi zariadeniami, kde nie je moZné urobit’ priame pripojenie vodiCov
vyrovnania potencialov.
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Pri vonkajsom LPS, sa ekvipotenciélne pospajanie proti blesku musi urobit’ nasledujucimi spésobmi:

* v suteréne alebo v Grovni terénu. Vodice vyrovnania potencidlu sa musia pripojit k pripojnici
vyrovnania potencialov, ktora je kontruovana a indtalovand tak, aby bola fahko pristupna s cielom
odbornej prehliadky a skugky. Pripgjnice vyrovnania potencialov sa musia spojit' s uzemfovacou
sustavou.

¢ aknie su spinené poziadavky na izoiaciu tak ekvipotencidlne pospajanie proti blesku sa musi
urobit’ pokial mozno ¢o najkratim a najpriamej$im spbésobom.

Minimalne hodnoty prierezov vodicov vyrovnania potencidlov spajajlcich rézne pripojnice vyrovnania
potencialov a vodidov spajajlcich pripojnice vyrovnania potencidlov s uzemfiovacou ststavou:

Trleda LPS Materil P;‘;:?z
Med 14
| a2 1V Hiinik 22
Oce! 50

Minimalne hodnoty prierezov vodiéov vyrovnania potencidlov spajajucich vndtorné kovove indtalécie s
pripojnicou vyrovnania potencidlov:

Trieda LPS Material Priergz
mm
Med 5
jazty Hiirtk 8
Ocel 16

Ak si vodite vnatornych systémov tienené alebo ulozene v kovovych trubkéch, mdZe postadovat len
. pospajanie tienenia a elektroingtalaénych trubiek. Vodiée vnitornych systémov, ktoré nie s ani tieneng,
ani uloZené v kovovych trubkach, sa musia pospdjat’ cez prepatové ochranné zariadenia SPD. Anténové
stoziare na streche stavby.chranit' pred priamym tderom blesku indtalovanim v ochrannom priestore alebo
sa ma instalovat’ izolovany (oddialeny} vonkajsi LPS. Ak to nie je mozné, anténovy stoZiar spojit’ so
zachytavacou sustavou. Vodivé plaste anténovych kablov pripojit k zachytavace] sustave na trovni strechy
a k hiavnej pripojnici vyrovnania potenciélov .

Zapojenie prepatovych ochran T1+T2: realizovat tzv. ,V-zapojenie". Je potrebné dodrzat vzdialenost
pripojovacieho vodida ¢ < 1 m, teda umiestnit SPD o najblizsie ku pripojnici PEN (PE). Vodié PEN za
prepatovou ochranou ku MET viest &o najpriamejsie (bez ,oblitikov").

Zapojenie prepatovych ochran SPD1+SPD2 v prevedeni 3+1 v sieti TN-S: pouZit {ri rovnaké prvky
zapojené medzi pracovné vodide a stttové iskriste medzi ochranny vodi¢ a neutrdiny vedic {(L1-PE, L2-
PE, L3-PE a N-PE)
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Y, L2
L3

- eesbiiien N
- PE

et
P —
—

Zapojenie prepatovych ochran T3: v pripade, Ze je ochranné zariadenie vzdialené od predchadzajuceho
stupfia prepafove] ochrany viac ako 10 m (po kabli), je potrebné prepatovil ochranu opakovat'.

>5m min

Minimalizacia plochy pridove] sluky: siutka nesmie obopinat cely rozvadzad, aby Ginkom
. elekfromagnetického pola boli vystavené véetky pristroje avodite. Nesmd byt kriZované privodne
. a vyvodné vodice. Ich vzajomnou vézbou by sa mohlo prepatie preniest' z privodného vodica na vodite
vyvodné a ohrozit' pripojené zariadenia.

Pripojovaci vodi&: prvy (T1) aprvy + druhy (T1+T2) stupell prepatovej ochrany musi byt' pripojeny
minimaine prierezom 16mm? nezavisle na priereze vodita vedenia. V pripade pouZitia iného materialu
musi byt pouzity prierez ekvivalentny 16mm?2 Cu.

SPD informaéno ~ technologickych systémov riegi montazna firma po dohode s investorom. Pri
rozhodovani dokladne zvazit' finanénu a technickii naroénost’ instalacie kompletnej ochrany pred
prepitim slabopriidovych zariadent!

§ TECHNICKY POPIS — SLABOPRUDOVE ROZVODY
Nie je predmetom tejto projektovej dokumentacie.
6 BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Montaz elektrickych rozvedov a zariadeni mézu vykonaval iba odborne spdsobilé osoby podla.
vyhl. MP VSR £.508/2009. Pri montaZi sa musia dodrziavat ptatné bezpeénostné predpisy.
Pri montazi, pred uvedenim do prevadzky sa musl vykonat odhorna prehliadka a odborna skudka
podra. STN 33 1500, STN 33 2000-1:2002-12 a vyhl. MPVSR £.508/2009
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Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR ¢.508/2009 Z.z. priloha &.1 : technické
zariadenie elektrické skupiny A.

Vyhodnotenie  neodstranitefnych  nebezpeéenstiev  a neodstranitelnych  ohrozeni
vyplyvajicich z navrhovanych rieSeni elektroin$taldcie ako aj montaze elekfrickych zariadeni
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpedenstvam a ohrozeniam v zmysle §4, zdkona NR
SR €.124/2006 Z.z.

Elektroindtalatny material z elekirické zariadenia musia; byt posudzované podfa zékona NR SR

£.264/1998 Z.z. - O technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a musia byt na kazdy
. elektroindtalatny vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroindtaldcie vydané vyhlasenie o zhode.

Vyhlasenie ©zhode na predmetny elektroindtalaény wvyrobok a zariadenie tento vyrobok
a zariadenie opraviiuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpetnosti
a zdravia 0sdb a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hladiska bezpednosti a ochrany
zdravia pri praci vyplyvajlicich z navrhovanych rieeni vtomto projekte elektroindtalacie, v urtenych
prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach je nutné dodrZiavat ustanovenia STN 34 3100:2001-08:

Pre kaZdu elekiroindtaldciu sa musi uréit osoba zodpovednd za jej montdZ a prevadzku na
kvalifika&nej drovni podla vyhiagky SUBP &.508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a pracu na elekirickych indtalaciach dodrziavaf pracovné postupy podia kvalifikacie
os0b.

Podlfa STN 34 3100:2001 &l § — zaistoval' bezpednost pri praci, ide o bezpeénostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdcky, technické a organizadné opatrenia na zaistenie bezpednosti pri praci.

Podla STN 34 3100:2001 ¢1.6 — obsluhovat’ nainstalované elektrické zariadenia.

Podfa STN 34 3100:2001 &l 7 — vykonavat' prace na elektrickych instalaciach, &l 7.1 ~ spoloéné
ustanovenia , &.7.2 — préca na elektrickych indtaldcidch nn, &.7.3 - praca na elektrickych inétaléciach
nn, ¢l 7.6 — préca na elektrickych ingtalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.

Podla STN 34 3100:2001 &l 8 — zabezpedoval protipoZiarne opatrenia a hasenie

poziarov na elektrickych indtalaciach.

Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkaj§ich a kablovych vykonavat' a riadit podla STN
34 3101:1987 a zmena a/1991 a slvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzaoch vykonavat' a riadit’ podia STN 34
3103:1867 a zmena a/1988 a stvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia profi nebezpednym Uéinkom statickej elekiriny zabezpetovat v zmysle STN 33
2030:1986 a2 zmena a/1988 a suvisiacich predpisov a STN.

Odporagam dodrziavat podla STN EN 50110-1:2001 — Prevadzka eiektrickych instalacil,
ustanovenia &l.4 — zakladné principy, ¢l. 5 — zvy&ajné prevadzkové postupy, &1.6 — pracovné postupy |
€17 — postupy na (drzbarske prace...

Bezpodmiene&ne dbajte na to , aby véetky prace na elekiroingtalacii boli urobené len

odbornikmi v zmysle vyhlasky ¢.508/2008 Z.z , §14 . Odborna sposobilost pracovnikov na Sinnost
na elekirickych zariadeniach musi byt posudzovand podla vyhlagky £.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,823 a
§24.

Pohyblivé a poddajné privody — sa musia klast' a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit
a aby boli zabezpetene proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouZivani rozpajatefnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic
napétie. Elektrické zariadenia , ktoré st pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestfiovani
odpojit' od elektricke] siete, pokial nie sd upravené tak, Ze sa mbZe s nimi manipulovatl | pod napatim.

Pri napajani zariadeni $ntrou, ochranny vodi€ v Snure musi byt’ dihsi ako krajné (fazové)
vodide, pre pripad zlyhania odiahtovace] svorky — aby bol poslednym preruSenym vodicom.

Docasne elekirické zariadenia alebo ich &asti musia byt v €ase , ked sa nepouZivaju,
vypnuté, pokial ich vypnutie nechrozi bezpeénost osdb a technickych zariadeni. Hlavny vypinaé musi
byt trvalo pristupny a viditeine oznateny. Dotasné elektricke zariadenia sa nesmtt zriadovat v prostredi
s nebezpedenstvom vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich &asti musia byt zabezpelené proti samovoinému spusteniu
po prechodnej strate napatia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovoiné spustenie nie je spojené
s nebezpelenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkove] nehody. Samovolné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat’ ani v pripade nahodného skratu, alebo uzempovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit' ani niidzové |, alebo havarijné zastavenie
stroja alebo zariadenia.
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Rozvadza¢ , resp. rozvodnica (dalej len rozvédzag), pre elektrickd indtalaciu mbze vyrabat
len subjekt , ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov podla vyhl. 508/2000 Z.z.

Rozvadza¢ musi byt vyrobeny podla STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005, STN EN 604 39-
2/2002 + A1/2006, STN EN 604 39-3/1998 + A1/2002 + C2/2006 + A2/2002, STN EN 604 39-4/2005,
STN EN 604 39-5/2000 + A1/2001 + oprava 01/2002.

K rozvadzau musi byt' dodana sprievodnad dokumentécia s uréenim podmienok na jeho
indtalaciu, prevadzku, Udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.

Pripojovacie svorky, objimky a pod., slliZiace na pripojenie neZivych asti s vonkajsimi
ochrannymi vodiémi, nesmi mat' in funkeiu.

Rozvadzag v izolatnom kryte musi byt viditelne oznageny &islom symbolu z vonkajSej
strany rozvadzata. Spoje medzi pradovymi ¢astami sa musia urobit takymi prostriedkami, ktoré
zabezpedia dostatoény staly tlak.

Vykonanie kusovej skisky vo vyrobni rozvadzada, nezbavuje montaZnu organizaciu, ktora
rozvadzag instaluje, povinnost prekontrolovat rozvadzaé po jeho preprave a indtalovani podfa STN 33
15 00/1991, STN 33 2000-1:2008-04, STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005.

Elektroindtalacia a elekirické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich Castiach
konstruované |, vyrobené , montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napétie tak, aby
sa nestali pri zvy¢ajnom pouZivani zdrojom Urazu , poZiaru, alebo vybuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zéklade platnej technicke] a konstrukinej
dokumentacie, vyhotovenej podla vyhlasky ¢ 508/2009 Z.z. §6 priloha ¢.2 a €.3 zékona ¢.264/1999 Z.z.
priloha &.4, STN 33 2000-1:2009-04 a im pridruZenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouZivat (prevddzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienck, pre ktoré boli konstruované a vyrobené.

V8etky Sasti elekirického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlive upevnené a nesmu
nepriaznivo ovplyviiovat iné zariadenia , musia byt' dostato¢ne dimenzované a chranené proti iginkom
skratovych prixdov a prefazeniu.

Je nutné zabranit’ pridom spésobujlicim Graz a nadmerné teploty, ktoré moézu spésobit’ poziar,
atebo skodlivé Gginky, ktoré ohrozuji bezpefnost oséb, hospodarskych zvierat amajetku. Do
rozvodnych zariadeni musia byt instalované odpdjacie pristroje — hlavné vypinage pre vypinanie
elektroinétalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotiivych obvodov, pre ckamiite preruSenie
napdjania, sich oznadenim , bezpetnym a rychlym ovladanim. Vietky Casti elekirickej instalacie, ktore
slliZia na zaistenie bezpednosti 0séb v pripade nebezpedenstva (napr. hlavné vypinade zariadeni), musia
byt napadne oznatené avich blizkosti mus! byt umiestnena bezpelnostna znagka, alebo napis
s prisludnym pokynom. Vetky elektrické zariadenia, ktoré mdzu spdsobit’ vysoke teploty, alebo elekiricky
obltk, musia sa umiestnit a chranit' tak, aby sa zabranilo nebezpedenstvu vzniku a rozéirenia poZiaru
horfavych latok, aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podla ich navodu na montaZ od
vyrobcu a dodavatefa.

Ak budl elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po dastiach , musia byt ich
nehotové ¢asti spolahlivo odpojené a zabezpedené proti neZiaducemu zapojeniu, pripadne musia byt
zabezpedené inak, aby pod napéatim nedoslo k ohrozeniu oséb.

Elekirické zariadenia , u ktorych sa zisti, Ze ohrozuji Zivot, alebo zdravie oséb, treba ihned
odpojit' & zabezpecdit'

Elekirické zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraZznou
znatkou podla STN EN 613 10-1/2000, upozorfiujicou na nebezpetenstvo trazu elektrickym pradom,
alebo ozna&ené na kryte bleskom &ervenej farby podia STN EN 60417-1, znaCka ¢. 5036.

Elektricka instalacia sa musi usporiadat tak, aby medzi elektrickymi cudzimi ingtalaciami
nenastali vzajomné Skodlive udinky.

Elektrické vedenia musia byt' uloZené a vyhotovené tak, aby boli prehladné , £o najkratSie,
aaby sa krizovali len voddvodnenych = pripadoch. Priechody elekirického vedenia stenami
a konétrukciami musia byt vyhotoveng tak, aby nebolo ohrozené elekirické vedenie, podklady ani okolité
priestory.

Vzdialenosti vodiGov a kablov navzajom, od &asti budov, od nosnych konstrukcii sa musia
zvolit' podfa druhu izolacie a sposobu ich uloZenia. Spoje, ktorymi a izolované elektrické vedenia spajaju,
nesmu zniZovat stuped izolacie elektrického vedenia. V rirkach apodobnom dloZnom materiali sa
nesmu vodiée spajat.

Najmé& sa musia urobit’ opatrenia:

proti dotyku, alebo priblizeniu sa k &astiam s nebezpeénym nap@tim (Zivym Castiam), proti
nebezpenému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych neZivych Castiach {obaloch, plzdrach,
krytoch a konstrukciach) v zmysle STN EN 61140:2004-08
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proti skodlivym ucinkom atmosférickych vybojov , v zmysle STN EN 34 1398

proti nebezpecenstvu vyplyvajicemu z nabojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1984

proti nebezpednym Géinkom elektrického obluku

proti Skodfivému pésobeniu prostredia na bezpe&nost' elektroingtalacie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaky druh Ziarenia, treba zabezpedit, aby pouzivatel, alebo pracovnik technicke;
obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto Ziarenia.

Ide o s&irenie zvukovych vin, vysokofrekvenéné Ziarenie, infratervené Ziarenie, viditeing
a koherentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujlice iarenie atd.

Funkcia, prevadzkova spofahlivost abezpednost elektrickych zariadeni vzmysle vyhlasky
¢.508/200¢ Zz. §9 az §13 sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skugkami podia STN 33
1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skiiske sa vyhodnoti:

zhodnost elektroingtalacie s technickou dokumentaciou

spravna funkcia ochrannych a zabezpetovacich zariadeni

vysledky véetkych prehliadok a skisok , vratane nameranych hodnét velidin a pouzitych meracich
pristrojov

doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode apod.) ak sl potrebné z hiadiska
celkového postdenia

dalsie skutonosti, ktoré méZu ovplyvnit bezpeénost' zariadenia

Po ukonleni elektroindtalatnych préc a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej
skugky a projekiu skutoéného vyhotovenia elektroinstalacie a elektrického zariadenia, je uréeny odborne
- sposobily pracovnik montaznej organizacie povinny investora a pracovnikov investora, resp. maiitela
| apod. poucit’ vzmysle §20 vyhlasky ¢.508/2009Z.z. o moznych ohrozeniach elektrickym pridom pri
neodbornom zaobchadzan( s elektrickymi  zariadeniami resp. o podkodeni elektrickych zariadeni
neobvyklym a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariaden! a elektroinstatacie.

Z predmetneho poucenia je treba urobit' zapis s podpisom ziGdastnenych.

MontaZna organizécia elektroindtalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za vykonanie
poudenia investora v zmysle §20, vyhlasky &. 508/2009 Z.z.

7 ZASADY RIESENIA Z HUADISKA BEZPECNOSTI PRACE A TECHNOLOGICKYCH ZARIADEN]

a) Rozvadzace sl umiestnené v zakladnom prostredi. Pred rozvadzagmi musi byt volny priestor min.
1200 mm. Krytie rozvédzatov je P40, pri otvorenych dverach IPO0 / IP20 . Dvere rozvadzadov, kryty a
veka elektrickych zariadeni, umozfiujlice pristup ku Zivym alebo pohybujlcim sa ¢astiam, musia byt
dostatotne pevné a upevnené tak, aby bolo moZné otvorit ich len pomocou nastroja alebo kluga,
pokial nie je mozné zamedzit inym spdsobom pristup ku zariadeniam a zaistit bezpe&nost 0séb.

b) Ochrana pred Urazom el. pridom za normaingj prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41,
5-54, 6 krytmi, izolovanim Zivych gasti a pre vybrané priestory a zariadenia dopinkova ochrana
priudovymi chraniémi. Dopinkova ochrana pradovymi chranimi bude na zasuvkové okruhy a pevné
vyvody v kuchyni, kipefni a zasuvkové okruhy pre vonkajsie priestory. Véetky zariadenia a pristroje
musia byt vkryti miniméine 1P20 pre zakladné prostredie , min. IP43 pre vihké prostredie a pre |

! pristroje do vonkajieho prostredia a min. IP21 pre svietidla do vonkaj$ieho prostredia. '

o) Ochrana pred drazom elektrickym prudom pri poruche bude v zmysle STN samoginnym odpojenim
od napajania, hlavnym a doplnkovym pospajanim. Doplnkové pospajanie bude urobena v strojovniach
a kuchyniach. Dimenzia ochranného vodia bude primerana prierezu napajacich kablov v zmysle STN
33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 8 . Pre pospojovanie moZno vyuZit' aj zvarované rosty opatrené zelenozltym
naterom. V kdpefniach bude urobené vodicom Cy 6mm? s pripojenim na ochranny vodic el. obvodu
/prednostne na ochranny kolik zasuvky, pripadne v instaladnej krabici/. V kipelni musi byt pri zasuvke
bezpefnostna tabulka Zakaz pouzivania elektrickych spotrebicov vo vani.

d) Pracu na elektrickych zariadeniach moéZu prevadzat len osoby s prisiugnou elektrotechnickou
kvalifikaciou vzmysle vyhladky & 508/2008 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatny
ektrotechnik. Obsluhovat dane elektrické zariadenia méze poudeny pracovnik podla § 20 tej istej
vyhiagky.

) Pri pracach na elektrickych zariadeniach nn pod napatim sa musia pouZivat' vhodné pracovné a

ochranneé prostriedky (napr. izolované naradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolaény gumovy

koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a mnozstvo ochrannych prostriedkov uréuje STN 38 1981.

0 f) Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohladom v Sasovom cykle podra platnych STN. Je

potrebné kontrolovat' krytie elekiroingtalacie, spotrebidov, pristrojov, zistovat povrchovi teplotu
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zariadeni a vedenia, aby tato bola v predpisanych medziach. Pohyblivé privody treba kontrolovat, &i
nie su poskodené a i je dodrzana tesnost priich zatsteni.

Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, kitoré zaistia poZadovan( odoinost’ elekirického
zariadenia v danom prostredi. Plati to predovéetkym pre spofahlivost, trvanlivost' a z toho vyplyvajucu
prevadzkovl hospodarnost elektrického zariadenia. Treba prevadzat dofahovanie spojov, aby sa
zabranilo ich uvolfiovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udrZiavat v stave, ktory zodpoveda
elektrotechnickym normam.

Qdstranenie porlch mensieho rozsahu sa zabezpedi vlastnou tdrzbou v terminoch uvedenych v
reviznej sprave. Odstranenie porlch vacsieho rozsahu sa zabezpegi dodavatelskym spbsobom u
organizacie opravneng] prevadzat' tieto prace.

KaZdy zasah do instalacie musi byt' zakresleny do dokumentécie skutoéného prevedenia |, &o je
potrebné pre prevadzku, udrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti
zariadenia.

Udrzbari elektrozariadeni musia byt podla Vyhlagky 508/2009 Zz. podrobeni skuske o odborne;
spbsobitosti pre prevadzanie a riadenie montaZe a Udrzby elektrickych zariadeni.

QOsoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byt preukazatelne
choznameni s prislugncu prevadzkou. Musia preukazat' znalosti ; '

- z prevadzkovych a bezpe€nostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najmé jeho
zapinania, chodu a vypinania, © ¢om musi byt prevedeny zapis

- 0 opatreniach, ktoré je potrebné vykonat, ked nastane Gnik nebezpeénej latky, pri havarii a pod.

- o protipoziarnych apatreniach

- ¢ opatreniach pri Grazoch, o prvej pomoci a pod.

o sposobe a postupe pri hlaseni porich na zverenom zariadeni.

Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt na fiom vykonana vychodiskova odborna
prehliadka a odborna skiska vyhradeného elektrického zariadenia. padfa STN 331500, STN 33 2000-
6:2007 a vydana sprava, ktora bude prilozena k tomuto projektu. V pripade zaradenia objektu do
kategorie A, je potrebné vykonat' prvl dradni skisku,

Osoby obsluhujlice elektrické zariadenia avSetci zamestnanci musia byt pouceni
0 nebezpetenstvach, kioré hrozia pri manipulacii s tymito zariadeniami i napriek tomu, Ze tieto su
zhotovené v zmysle platnych predpisov.

Prehliadky a skiigky elekirickych zariadeni poéas prevadzky.

Lehoty odbornych prehliadok a skis8ok elekirickych zariadeni vEeobecne

Lehoty podla druhu prostredia | Roky | [.ehoty podfa druhu priestoru so zvy$. rizikom ohrozenia osdb | Roky

Zakladné 5 Priestory uréené na zhromaZdovanie osdb viac ako 250 oséb 2

Norméine 5 Murované, obyiné a kancelarske budovy (okrem bytov) 5

Mokré 1 Dodasné zariadenia staveniska 0,5

Vonkajie 4 | Objekiy zo stavebnych Jatok so stupfiom horlavosti C1, C2, C3 2

Pod pristre$kom 4 Ostatné objekty 5

8

POZIADAVKY Z HUADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Z hladiska nakladania s

odpadmi je potrebné riadit’ sa zakonmi a vyhlaskami tykajuicimi sa odpadov, a to najma:

- Zakon & 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplnenl nigktorych zakonov

- Vyhlagka & 365/2015 Z. z. Vyhlagka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov

- Vyhlagka & 371/2016 Z. z. VYHLASKA Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa vykonavajd niektoré ustanovenia zakona o odpadoch

- Vyhlagka & 373/2015 Z. z. Vyhiaska Ministerstva 2ivotného prostredia Slovenskej republiky o
rozéirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o nakladani s vyhradenymi pradmi
odpadov

V zmysle zakona ¢ 79/2015 Z. z. o odpadoch:

Zékazka &.:

Dokumentacia . N ’ 1 5 13 |4 ana
171-17 | SKLAD MTZ DOBROVOLNEHO ,
HASICSKEHO ZBORU )




WELL-P ROJ E KT S.R.O Jegeho 8, 821 08 Bratisiava

{1) Kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zacbchadzat v sllade s tymto

zakonom; ten, komu vyplyvaji z rozhodnutia vydaného na zaklade tohto zékona povinnosti, je povinny
i nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zacbchadzat' aj v sulade s tymto rozhodnutim.
i (2) Kazdy je povinny nakladat' s odpadom alebo inak s nim zaobchadzat takym spésobom, ktory
neohrozuje zdravie ludi a neposkodzuje Zivotné prostredie, a to tak, aby nedochadzalo k a) riziku
znedistenia vody, ovzdudia, pddy, horninové- ho prostredia a ohrozenia rastlin a Zivogichov, b)
obtaZovaniu okelia hlukom alebo zapachom a ¢) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného
vyznamil.22)

(3) Povinnost' znéSat' naklady na &innosti nakladania s odpadom a &innosti k nim smerujlice s
povinné pinit’ osoby v nastedujicom poradi, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak: a) drzitel odpadu, pre
ktorého sa nakladanie s odpadom vykondva, ak je znadmy, alebo b) posledny znamy drzitel odpadu.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevztahuje na oddelene zbierané zlozky komunaineho odpadu
patriace do vyhradeneého pridu odpadu (§ 27 ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vztahuje
rozdirena zodpovednost' vyrobcov znadajlcich naklady na &innosti nakladania s odpadom a na &innosti k
nim smerujace.

(5) Ak je drzitel odpadu znamy, ale nezdrziava sa na Uzemi Slovenskej republiky, zabezpedi
nakladanie s odpadom na naklady drzitela odpadu organ $tatnej spravy odpadového hospodarstva, na
ktorého zemi sa odpad nachadza.

(6} Fyzické osoby nesmd nakladat a inak zaobchadzat' s inym ako s komunalnym odpadom a
drobnym stavebnym odpadom s vynimkou zacbchadzania podla § 63 ods. 1a § 72.

Vzmysle §14 odsek 1 ¢) zakona &. 79/2015 o odpadoch je drZitel odpadu povinny odovzdat’
odpady len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla tohto zakona,
ak nie je v odseku 5, § 38 ods. 1 pism. a) a d), § 49 pism. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak
 hezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zne$kodnenie sam.

9  ZAVER

Projektova dokumentacia bola vypracovana podtia platnych noriem STN a preto aj montazne prace je
nutné previest v stlade s tymito normami ako aj montaznymi pokynmi.

Vsetky prace musia byt’ vyhotovené podla platnych noriem STN v &ase realizacie. Dodavatel je
povinny do jedného paré PD zakreslit' skuto&né zrealizovanie predmetnej elektroin$talacie. Pred
zaCatim prac investor zabezpeéi vytyGenie exist. sieti . Pripadné zmeny budi akceptované v
projekte skuto&ného prevedenia stavby.

Vypracoval:  Ing. Stanislav Séislak
Kontroloval: Ing. Juraj Gall
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C.) Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov

Elektroinstalacia

AKCIA: SKLAD MTZ DOBROVOLNEHO HASICSKEHO ZBORU
MIESTO: BRATISLAVA, PARCELA 79 KN, K.U. CUNOVO
INVESTOR: MESTO BRATISLAVA - CUNOVO
ZODPOVEDNY PROJ.: ING. JURAJ GALL
VYPRACOVAL: ING. STANISLAV SEISLAK
DOKUMENTACIA: SP
DATUM: 08/2017
Casf: ELEKTROINSTALACIA
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V Bratislave, 08/2017

WE LL""PROJ E KT S.R.O Jégeho 8, 821 08 Bratislava

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov, vypracovany odbornou komisiou firmy LIGHTECH s. r.0., podfa STN
332000-5-51 - Elektrické inStalacie budov, Cast’ 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni, Spoloéné
pravidia.

VYPRACOVAL:  WELL-PROJEKT, s.r.0.
Jégeho 8
821 08 Bratislava
ZLOZENIE KOMISIE:

Meno funkcia
PREDSEDA! Ing. Ivan Klein projektant/ HIP
CLENOVIA: Ing.J. Gall projektant elektro

Ing. Stanislav Scislék projektant elektro

NAzov 0BIEKTU;  SKLAD MTZ DOBROVOLNEHO HASICSKEHO ZBORU

Cast: ELEKTROINSTALACIA

PODKLADY POUZITE NA VYPRACOVANIE PROTOKOLU: Pre vypracovanie protokolu boli pouZité normy STN 33
2000-5-51, Projekt stavby , Technologické zariadenia v rieenych priestoroch.

ROZHODNUTIE: Prostredie v rieSenom objekte je stanovené podia STN 332000-5-51 a je uvedené
v prilohe k protokolu
Tento protokol obsahuje 1 prilohu,

ZDOVODNENIE: Prostredia urené komisiou zohladiiujG predpokladané druhy prevadzky
v jednotlivych priestoroch. Po uvedeni do prevadzky je nutné prehodnotit’ urdené
prostredia a vyhotovit' pisomny zdznam o ich potvrdeni, pripadne o ich Uprave.
Vonkajsi vplyv AD3 a AD4 je vo vztahu ku krytiu elektrického zariadenia v sprche
a umyvarniach a nie vo vztahu k Uradnej skidke, Tento vplyv je na zaklade
doporucenia STN 33 2000-5-51 priloha N3 /informativna /tabulka N3.2 ako aj
priloha N4 finformativna/. Vonkaj$im vplyvom vody AD3 je uvaZované z daida.
V zmysie vyhiasky ¢ 508/2009 novelizovanej 2014, nezaraduje sa elektrické
zariadenie do elektrickych zariadeni skupiny A.

...................................................
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Miestnosti Podmienky VyuZitie § Druh stavby Norma,
prostredia podpis
Oznalenie Klasifikacia
podmienok prostredia
il - Vnutorné priestory AA4, AB4, ACL, AD2, BA1 CAl
bez regulovanou teplotou AE1, AF1, AG1, AH1, BB2 CB1
AKL, ALZ, AN2, AP1, BC2
Cm.: AR1 BD1
garai BE1
VI~ Vonkajsie priestory AAB, ABB, AC1, AD4, BD1 CAl
AE1, AF2, AGE, AHL, BE1 CB1
Nazov miestnosti: AK1, AL1, AN3, AP1,
exteriér AQ3, AR2, AS1, ATY,
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Priloha 2
A Podmienky prostredia AN Slneéné Ziarenie
AA Teplota okolia (°C) AN slabé (mormdine)
AAL 60°C + 35°C ANZ stredné
AAZ  AGC + 5°C AN3 siiné
AAY 25°C + 5°C AP Seizmické ninky
AA4 5°C + 40°C AP1 zanedbatel'né (normdine)
AAS  +5°C  + 40°C AP2 slabé
AAE  #5°C  + 60°C AP3 stredné
AAT -25°C  + 55°C  (vonkaj$ie prostredie) AP4 silné
AAR -50°C  + 40°C AQ Blesk )
AB Atmosférickd vihkost’ AQl zanedbatelny uinok frormdine)
(refativna a absolitna vihkost’) AQ2 nepriamy u¢inok
AB]  3-100% a 0,003- 7g/m? AQ3 priamy udinok
AB2 10-100% a 0,1 - 7g/m® AR Pohyb Vzduchu
AB3 10-100% a 0,5 - 7g/m® ARI slaby (rychlost < imfs)
AB4  595% 2 1,0 - 29g/m? AR2 stredny (rychiost' | aZz 5 m/s )
ABS  5-85% a 1,0 - 25g/m’ Mormding) AR3 silny (rychlost’ nad 5 m/s )
AB6 10-100% a 1,0 - 35g/m’ AS Vietor
AB7 10-100% a 0,5 - 29g/m’ AS1 staby (rychlost’ do 20mvs)
AB8 15-100% a 0,04 - 36g/m’ AS82 stredny (rychlost” 20 az 30 mvfs )
AC Nadmorskd vyika (m) AS3 silny (rychlost 30 a2 50 m/s )
ACl <2000m AT Snehovd pokryvka
AC2 >2000m AT} zancdbatelni
AD Vyskyt vody (z iného zdroja ako daZda) AT2 miemna (do 40 cm)
AD zanedbatelny AT3 vyznamna (nad 40 cm)
AD2 volne padajuce kvapky AU Namraza (ndrodny doplnok SR)
AD3 rozpra¥ovanic AUlaz AU9 vid' tab. NZA.] str.49 STN 33 2000-5-51
AD4 strickanie B VyuZitie
ADS prad vody (pod takom) BA Spdsobilost’ astb
ADS viny BAI1 beZna (laici)
ADT zaplavenie BA2 deti
ADS ponorenie (pod tlakom) BA3 postihnuti (invalidi)
AE V¥skyt endzich pevaych telies BA4 pougené osoby
AE]l zancdbatelny BA3 znalé osoby
ALE2 malé predmety (2,5 mm) BC Dotyk oséb so zemou
AE3 vel'mi maié¢ mai¢ predmety (Imm) BC1 Ziadny
AE4 mald prasnost’ BC2 zriedkavy
AES5 mierna prasnost’ BC3 Zasty
AEG6 siina pradnost BC4 trvaly
AF Vyskyt kordzie .
AF1 zanedbatelny BD Podmienky tiniku v pripade nebezpelenstvo
AF2 atmosféricky BD1 maia hustota os6b/ Pahky tinik
AF3 obdasny alebo nahodny BD2 maid hustola os0b/ staeny unik
AF4 trvaly BD3 velk4 hustota osob/ I'ahky anik
AG Mcchanické namahanie - ndrazy, otrasy BD4 vel'k4 hustota osdb/ stazeny tnik
AGL mieme
AG2 stredné BE Povaha spracivanych / skladevanych létok
AG3 silné BEL bez vyznamaého nebezpedenstva
AH Mechanické naméahanie - vibracie BE2 nebezpetenstvo poziaru
AHI slabé BE2- N1 nebezpedenstvo poZiaru horfavych latok
AH2 stredné BE2- N2 nebezpetenstvo poZiaru herfavyeh prachov
A3 silny BE2- N3 nebezpetenstvo poFiary horlavych kvapalin
AK Vyskyt rastlinstva (fléra) * | BE3 nebezpecenstvo vybuchu
AK| bez nebezpedensiva BE3N1 nebezpegenstvo vybuchu horlav. prachov
AK2 nebezpetny BE3N2 nebezpetenstvo vybuchu horfav. plynov a par
AL Vyskyt Zivotichov (fauna) BE3N3 nebezpetenstvo vybuchu vybudnin
AL] bez nebezpetenstva BE4 nebezpedenstvo kontaminacie
AL2 nebezpedny C Pruh stavby
AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujice vplyvy CA Kondtruk&né materialy
AM1 harmonické CAl stavebné materidly nehorfavé
AM2 signdlne napitia CAZ2 slavebné materily horlaveé:
AM3 zmeny amplitidy napitia CB KonStrukéné stavbhy
AM4 a2 AM41 vid tab.ZA.1 str. 42 aZ 44 v norme STN 33 2000-5-51: 1 CBI1 zanedbatelné nebezpedenstva
2007 CB2 &irenie ohia
CB3 pohyb/ posuv kondtrukcie
CB4 pruZna alebo nestabilna
Zékazka &.: Dokumentécia &.: ] 2 3 4
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ULOZENIE KABLOV POZDLZ STIEN BUDOV
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Ity
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777

MIN_600mm

A ZEMINA
=

ULOZENIE KABLOV V SUBEHU S POTRUBIM

VODOROWNA VZDIALENOST

|22 kV=PLYNOVE POTRUBIE DO 0,3 Mpa

22 kV, KN, SL-PLYNOVE POTRUBIE DO 0,1 Mpa

NN-PLYNOVE POTRUBIE DO 0,3 Mpa

SL-PLYNOVE POTRUBIE DO 0,3 Mpa

22 kY, NN, SL-VODOVODNE POTRUBIE

22 KV, NN, SL-KANAUZACNE POTRUBIE

778

H -HLBKA ULOZENIA
V ~HLBKA V¥KOPU RYHY
Pv ~PIESKOVA VRSTVA NORMALNE 8cm, PRE 110kVi2em
p -PIESKOVE L8ZKO =d+2Pv

~/

ULOZENIE KABLOV VO VOLNOM TERENE

d ~VONKAJSS PRIEMER KABLA VODOROVNA VZDIALENOST c(mm)
NAPATE=(cY) HLBKA -H (cm) KABLE NN - KABLE W MIN. 200
- VOTOVRR . MIN. 800
—— p—p i KABLE S - KABLE W
= AK_SA VZDIALENOST NEDA DOSIAHNUT, VOU SA PRIECKA
; :
70 A o POZNPgVIKY ANORMY STN
00 10 70 50 100 —PRED ZAGIATKOM VKOPOVYCH PRAC INVESTOR ZABEZPE(Y
E s T = PRSNE VYTICENE VSTEKYCH INANIERSKYCH SETI
VIKOPOVE PRACE SA PRI KRIZOVANI KABLOV S NI
L0 110 100 130 130 ININERSKYNI SIETAM! MUSIA KOPAT RUGKE 50 ZVISENOU

*+-KABLOVE VEDENIE V CHRANICKE

KRIZOVANIE KABLOV S POTRUBIM

TEREN
m Z
( i <
\ ]
L pomy
[4] 1 ] 7 il
o
¢ TRNCA I
72
i 1
L po
: =0
VIDIALENOST o{mm)
NAPATE PLYNOVOD
YT 100 00uPalo0 0.upa 00 03upa |P00VR | KANAUZ
DOTKY | 100 =y = i
26 | 10 200 0 o

PRESAH CHRANICKY 0D POTRUBIA —MIN.1,0m NA KAZDO STRANU
PRESAH CHRAMIGKY ZA OKRAJ CESTY —MIN.1,0m NA KAZDG STRANU

OPATRNOSTOU
PRI KLADENE KABLOV DO ZEME JE NUTNE DODRZAVAT

NORMY STN:
-STN 33 2000-5-52- VYBER SOSTAV A STAVBA VEDENI
-STN 38 2153-KLADENIE SILOVYCH ELEKTRICKYCH KABLOV
V TVARNICIACH
~STN 73 6005-PRIESTOROVA GPRAVA TECHNICKEHO VYBAVENIA

LEGENDA:
—j -ROZVADZAC
- HLAVNA KABLOVA TRASA

Poznamka:

Napat'ova sistava: 3/PEN AC, 50 Hz, 400/230V/TN-C-S
Ochrana pred drazom elektrickym pridom bude prevedend podla STN 332000-4-41 (okt.2007):
-Poziadavky na zakladn( ochranu (ochranu pred priamym dotykom) cl. 411.2
Zakladna izolacia Fivjch Easti: Priloha A (A1), Zabrany alebo kryty: Priloha A (A.2)
-Po¥iadavky na ochranu pri poruche: (ochranu pred nepriamym dotykom) cLa113
Samotinné odpojenie pri poruche &l. 4113.2, Ochranné pospéjanie &l. 411.3.1.2

403

AUTOR NAVRHU

PROJEKTANT STAVBY

ING. IVAN KLEIN

KLEIN

architektonické

VYPRACOVAL ING. STANISLAV SCISLAK o Inzinlerske sluzby
STAVEBNIK MESTO BRATISLAVA - CUNDVO Mudrofiova. 9, Martin
MIESTO STAVBY BRATISLAVA C.ZAKAZKY 171-17
N&ZOV | SKLAD MTZ DOBROVOLNEHO HASICSKEHOD ZBORU FORMAT 2xA4
STAVBY | PARCELA 79 KN, K.0. CUNDVO DATUM 8/2017
QBJEKT KLASIFIKACIA STAVBY MIERKAv 1:500

STUPEN STAV.POVOL.
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LEGENDA:

P PRISADENE SVIETIDLO STROPNE TDO ECO - FDH G5 1x28W, IP65

% - SERIOVY VYPINAC RAD. 5, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP44
- - ZASUVKA JEDNODUCHA, ZAPUSTENA, 16A/230V, IP44
%3 - ZASUVKA NA POVRCH 16A/400V, IP44

[ ] - ROZVADZAC

- POMOCNA UZEMNOVACIA PRIPOJNICA
- HLAVNA KABLOVA TRASA

[] - 1-RAMIK-VODOROVNY IP44
= 2-RAMIK-VODOROVNY P44

ROZVODNE SIETE A OCHRANY:

3NPE ~ S50Hz 230V/400V, TN-C-S
INPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) po¥iadavky na zdkladni ochranu lochranu pred priamym dotykom)
v zmysle € 4112 (STN 33 2000-4-41)
il. A1 Zakladn3 izolacia Zivych Casti
€. A.2 Zbranami alebo krytmi
tl. B.2 Prekazkami
il. B.3 Umiestnenim mimo dosah
B) poZiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle €l 4113 (STN 33 2000-4-41)
fl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie 3 ochranné pospdjanie
£l 41132 Samotinné odpojenie pri poruche

il. 411.3.3 Doplnkova ochrana
0) Systém TN v zmysle €. 4104 (STN 33 2000-4-41)

T A e et v P20 |IPAOIIP20
ANTAPTAQ1 AR1,BA1,B82,BC1,BD1,BE1 CA1.CB1
a1 ART ABT ACT,ADA, AE3,AF2,AGT AHT AK2AL2 P3| IPa3IP20
AMIANT,AP1.AQ1AR1 AS1,AT2,AU2 BAT BE2,BC1,8D1,BE1 CA1.CB1
yural @4'(,':.-..___
\4‘0‘“.‘3\\‘} S\0vEDny " { 3
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