
Ihrisko

studňa 12 m

voda v 5 m

Pieskovisko

Z
a
h
r
a
d
n
y
 
d
o
m

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-30 5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-35

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35 5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

R-VAN 24

R-VAN 24

R-VAN 24

R-VAN 18

R-VAN 24
R-VAN 24

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-30

R-VAN 18

R-VAN 18

5004MPR-25
5004MPR-25

5
0
0
4
M

P
R

-
2
5

5004MPR-25

5
0
0
4
M

P
R

-
2
5

5004MPR-25

5004MPR-25

5004MPR-25

R
-
V

A
N

/
L
C

S

R
-
V

A
N

/
L
C

S

R-VAN 24

R-VAN 24

R-VAN 24

R-VAN 24

R-VAN 24

R-VAN 24

R-VAN 24

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-25

R-VAN 24

R
-
V

A
N

/
R

C
S

R
-
V

A
N

/
R

C
S

5004MPR-30

R-VAN/RCS

II.
2,40
m3/h

I.
2,40
m3/h

III.
4,30
m3/h

IV.
4,30
m3/h

V.
4,20
m3/h

VI.
3,80
m3/h

VII.
3,80
m3/h

VIII.
4,20
m3/h

IX.
3,20
m3/h

XII.
1,10
m3/h

R-VAN 24 R-VAN 24

R-VAN 24

R-VAN 24

5004MPR-35

5004MPR-30 5004MPR-30

5004MPR-30

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-35

5004MPR-30

5004MPR-30

R-VAN 18

R-VAN 18

R-VAN 18

R-VAN 18

R-VAN 18

R-VAN 18

R-VAN 18

R-VAN 18

RVAN 14

RVAN 14

RVAN 14

RVAN 14

R-VAN/RCS

R-VAN/LCS

R-VAN/LCS

R-VAN/RCS

RVAN 14

X.
3,10
m3/h

XI.
3,10
m3/h

0
10

20

Guľ ventil 2" / Filter 2" / Guľ ventil 2" 

5000PLUS-30

LEGENDA :

Potrubie HD PE Ø 63x3,8 PN 10 - Hlavný radElektromagnetické 1" ventily / Šachta VB-JMB-H

Šachtička pre manuálny odber vody / zazimovanie

Ovládacia jednotka ESP-Me

Čidlo zrážok RSD-BeX

Vývod pre kvapkovacie potrubie

Potrubie HD PE Ø 40x2,4 PN 10  - Distribučné

Chránička Kopoflex DN110

Postrekovač 3/4" 5004 - s číslom trysky

Postrekovač 1/2" 1804 - s číslom trysky

POŽADOVANÝ ZDROJ VODY:
Q= 4,3 m3/hod               H=44 m

UMIESTNENIE ŠACHTICE S VENTILMI, OVLÁDACEJ
JEDNOTKY A ČIDLA ZRÁŽOK SA UPRESNÍ NA REALIZÁCII

Návrh číslo: 2022/495
Návrh závlahového systému RAIN BIRD - Škôlka
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1804 - OSADENIE POSTREKOVAČA
01-28-2019

ProRain spol. s r.o.
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Detail zapojenia elektroventilov 100-DVF
01-28-2019

ProRain spol. s r.o.
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ProRain spol. s.r.o.  Golfová ulica 473/12  900 50  Hrubá Borša   www.prorain.sk;       prorain@prorain.sk

Potrubie LD PE Ø 32x3,0 PN 6  - Distribučné

Ovládací kábel IRC 5x0,8mm2

R-VAN 18
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