Mestska cast’ Bratislava - Cunovo
Hraniciarska 144, 851 10 Bratislava 59

Nasa znacka: Bratislava:
748/2019-Pi-16 04.07.2019

R OZHODNUTIE
verejna vyhlaska

Mestska &ast Bratislava Cunovo, ako prisludny $pecialny stavebny Grad pre miestne komunikéacie I1l.,
IV. triedy a UCelové komunikacie (dalej len ,$pecialny stavebny urad®), podla § 2 ods. a) zakona NR
SR ¢. 416/2001 Z.z. o prechode niektorych pdsobnosti z organov statnej spravy na obce a na vyssie
uzemné celky, § 3a ods. 4) zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v
zneni neskorsich predpisov, § 5 zakona SNR ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich
predpisov, § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“) podlia V. &asti Statutu hlavného
mesta SR Bratislavy a §46 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani ( dalej len ,spravny poriadok®
), rozhodujuc podla § 68 stavebného zakona a v sulade s § 46 a § 47 zakona €. 71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (dalej len spravny poriadok)

povoflfuje
podla § 68 stavebného zakona zmenu stavby pred jej dokonéenim

v rozsahu stavebnych objektov:
S0 102.2 - 102.5 - KOMUNIKACIE OBYTNEHO CELKU

- Vetva 08, verejne pristupny dopravny priestor obytnej zény, dizka 111,29
m, f.t. D1, Sirka dopravného priestoru [$.d.p.] 7,0 m

- Vetva 61, verejne pristupny dopravny priestor obytnej zény, dizka 54,09
m, f.t. D1, Sirka dopravného priestoru [$.d.p.] 6,0 m

na pozemkoch reg. C p.&€.:2317, 2359, k.. Cunovo
m LV druh vlastnik Stavebny objekt/vetva
parcela ¢.: B
C. pozemku pozemku
2317 3 |1893| ostatna plocha CunovosDre(;/elopment, SO 102.21- Vetva 06,
2359 / 11906 | ostatna plocha hl. m. SR BA SO 102.1 - Vetva 03

tvoriace sucast stavby: ,,Obytny subor Cunovo Konopiska — Technicka infrastruktara“
druh stavby podla § 43a ods. 3 pism. a) stavebného zakona.
miestne komunikacie, ucelové komunikacie, chodniky

ucel stavby: technicka vybavenost’ Uzemia pre novu vystavbu

stavebnik: mestska cast’ Bratislava-Cunovo, Hraniciarska 144/22, 851 10
Bratislava, ICO: 00 641 243

Qunovo Development s.r.o., Mliekarenska 1, 821 09 Bratislava,
ICO: 47 235 284

(dalej len ,stavebnik®)




Zmenou stavby pred dokonéeni sa povoluje stavba trvala, liniova v tomto rozsahu:

Navrh cestnej obsahuje zakladni komunikaénu siet' v tvare kriza, tvorent miestnymi komunikaciami
funkCnej triedy C3, kategérie MOU 7,5/30. Uzemie s individudinou bytovou vystavbou bude
spristupnené upokojenymi komunikaciami funkénej triedy (dalej len ,f.t.“) D1.

Komunikacie f.t. C3 budl na strane zastavby lemované chodnikom pre pesich $irky 2,0 m, budd
osvetlené verejnym osvetlenim a odvodnené dazdovou kanalizaciou. Povrch komunikacii bude z
asfaltového betdnu, povrch chodnikov bude zo zamkovej dlazby. Komunikacie f.t. D1 budu rie$ené v
jednej vyskovej urovni, jednotlivé funkcie budu oddelené opticky. Doplnené budud o prvky zelene a
verejné osvetlenie. Odvodnenie bude do dazdovej kanalizacie.

Odstavovanie a parkovanie motorovych vozidiel bude realizované na plochach pozemkov RD.

Hiavné dopravné napojenie je navrhnuté neriadenou stykovou krizovatkou na miestnu komunikaciu
PetrZalska. Na severnej strane bude vytvorené v dvoch miestach prepojenie na existujicu miestnu
komunikaciu Konopiska. Na zapadnej strane bude v budlcnosti umozneny dal$i rozvoj Uzemia
napojenim na navrhovany dopravny systém.

Predmetom zmeny stavby je dobudovanie objektu:
SO 102.2 — 102.5 - KOMUNIKACIE OBYTNEHO CELKU

SO 102.3 : Vetva 06, verejne pristupny dopravny priestor obytnej zény, dizka 111,29 m, f.t. D1, Sirka
dopravného priestoru [§.d.p.] 7,0 m

Vetva 61, verejne pristupny dopravny priestor obytnej zony, dizka 54,09 m, f.t. D1, $irka
dopravného priestoru [§.d.p.] 6,0 m

Povrchove vody komunikacii a spevnenych pléch budl odvadzané pozdiznym a prieénym sklonom
do ulicnych vpustov. Ulicné vpusty budu zalstené do daZdovej kanalizacie. Kanalizacia tvori
samostatny objekt, ktory nie je predmetom tohto konania, nakolko ide o vodnu stavbu.

Zvislé trvalé dopravné znacenie bude zo znagiek zakladného rozmeru na podklade z ocelového
plechu s lisovanym lemom. Znacky budl s reflexnou Upravou, umiestnené vo vyske min. 2,0m, s
odstupom od jazdného pruhu 0,5m.

Vodorovné dopravné znacenie bude pozostavat z vyznaéenia jazdnych pruhov a priechodov pre
chodcov. Vodorovné znagenie bude realizované striekanim farbou a aplikaciou termoplastom.

Na stavbu, ktorej si¢astou su predmetné stavebné objekty, bolo vydané Uzemné rozhodnutie MC
Bratislava-Cunovo pod ¢. UKSP-524-TX1/2017/C-Ba-2 zo dna 18.07.2018, pravoplatné dia
07.09.2017 a stavebné povolenie ¢ SSU-395/2019-Pi-16 zo dha 02.04.2019, pravoplatné dna
03.05.2019.

Podmienky uskutoénenia stavby:
1.

Stavba bude zrealizovana podla projektovej dokumentacie stavby overenej v stavebnom konani,
ktoru vypracovali: Argus-DS s.r.o., Trenéin - Ing. Igor Sevéik, reg.¢. 5047*A2

N

Kazdu zmenu stavby oproti overenej projektovej dokumentacie moze stavebnik uskutoénit len na
zaklade povolenia zmeny stavby vydanej tunajsim stavebnym tradom.

3. Stavebnik je povinny oznamit stavebnému Gradu zadatie stavby najneskor do 5 dni od zagatia
prac.

4. Stavebnik je povinny pred zacatim vystavby zabezpeéit podla § 75 ods. 1 stavebného zakona
vytyCenie priestorovej polohy stavby podfa schvalenej projektovej dokumentacie fyzickou alebo
pravnickou osobou opravnenou vykonavat geodetické a kartografické Ginnosti.

Stavba bude dokonéena najneskér do 36 mesiacov od zadatia stavebnych prac.
Stavebnik je povinny na viditelnom mieste stavenisko oznagit Gidajmi: nazov stavby, obchodny




10.

11.

12,

13.

14.

15

nazov a sidlo stavebnika, obchodny nazov a sidlo zhotovitela, meno, adresa, sidlo projektanta,
Cislo stavebného povolenia, datum jeho vydania a pravoplatnosti s oznaéenim stavebného tradu,
ktory ho vydal, termin zacatia a termin skoncenia stavby, meno a adresu zodpovedného
stavbyveduceho.

Stavba bude realizovana zhotovitelom opravnenym na vykonavanie stavebnych prac. Stavebnik
je povinny pred zacatim stavby pisomne oznamit stavebnému Uradu obchodny nazov a sidlo
zhotovitela stavby, ktory bude stavbu realizovat a preukazat jeho odborn( spoésobilost na
vykonavanie stavebnych prac.

Stavebnik je povinny zabezpe it pocas realizacie stavby vytvorenie takych opatreni, ktorymi bude
minimalizovany negativny vplyv stavby na okolie a na Zivotné prostredie.

Stavebnik je povinny po€as vystavby udrziavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach
a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpe it bez porusenia bezpecnosti cestnej a pesej
premavky. Po ukonceni vystavby je povinny vycistit' aj vSetky prilahlé uli¢éné vpusty.

Stavebnik je povinny pocas vystavby zabezpelit bezpecné pristupy a vjazdy ku vSetkym
objektom, ktorych sa stavba dotkne.

Stavebnik je povinny po&as stavebnych prac zabezpeéit opatrenia v zmysle SUBP &. 59/1982
Zb., ktorou sa urluju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych
zariadeni v plathom zneni a vyhlasky ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

Stavebnik je povinny dbat’ na to, aby pri uskuto¢fiovani stavehnych prac nedoslo k spésobeniu
8kdd na cudzich nehnutelnostiach a majetku.

Stavebnik je povinny zabezpecit, aby pocas celej doby vystavby bola na stavenisku projektova
dokumentacia overena v stavebnom konani, stavebné povolenie a stavebny dennik, ktory vedie
stavbyveduci alebo stavebnik.

Specifické podmienky:

1. dopravné znacenie navrhnut v zmysle prisluSnych platnych technickych a pravnych noriem
najma s prihliadnutim na vyhlasku MV SR ¢&. 9/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

2. zachovat uzemnu rezervu pre buduce rozsirenie Petrzalskej ulice

3. vSetky novo zriadené priechody zriadit v bezbariérovej Gprave

4. meracie zariadenia na pripojkach a vedenie inzinierskych sieti umiestnit mimo trasu
komunikacii

Stavebnik je povinny spinit dalSie podmienky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych organov

tykajuce sa predmetu povolenia uplatnenych pre celu stavbu ,Qbytny stbor Cunovo Konopiska —

Technicka infrastruktara“:

¢ Hlavné mesto SR Bratislava ¢. MAGS OD36503/18-14467 zo dna 04.05.2018

- Pred realizaciou rozkopavok je investor povinny zabezpeclit si u prisluSného cestného
spravneho organu vydanie ,Povolenia na rozkopavku“ s platnym POD na dotknutej pozemnej
komunikacii, vratane prifahlej cestnej zelene a tuto si naplanovat v koordinacii s dalsimi
investormi (resp. spravcami vedeni IS) aj v ramci stavby s platnym POD tak, aby rozkopavka
mohla byt realizovana v obdobi od 15. marca do 15. novembra bezného roka v najkratSom
moznom technologickom ¢asovom rozsahu.

- Rozkopavky Ziadame zrealizovat v zmysle platnych predpisov a technologickych postupov,
existujuce zivicné a beténové konstrukéné vrstvy zarezat' pilou, na zasyp a podsyp pouzit
vhodny material v zmysle STN (nie vykopok) zabezpedit’ predpisané zhutnenie - po vrstvach
(hrubka podla preukaznej skusky pouzitého materialu a podfa ucinnosti pouzitého hutniaceho
prostriedku).

- VSetky rozkopavkové prace realizované na pozemkoch v sprave Hl. m SR - OSK Ziadame
vykonavat na zaklade rozkopavkového povolenia a tieto musia byt zapisniCne prevzaté
spravcom komunikacie a cestnej zelene najneskér do kolauda¢ného konania.




Dotknuté plochy cestnej zelene ziadame upravit podfa PD (mimo stavby do pévodného stavu,.
dodrzat niveletu zelene a jej odvodnovaciu funkénost, re$pektovat a chranit pred poskodenim
existujlice dreviny (aj ich korerovy systém) v zmysle platného zakona a predpisov o ochrane
krajiny a prirody, terén po tprave vycistit, zahumusovat, zatravnit, travnik po zapestovani pred
odovzdanim odburinit, vycistit a 1 x pokosit.

Ziadame redpektovat a chranit pred poskodenim zariadenie verejného osvetlenia (VO) v

sprave OSK, ktoré sa nachadzaju v blizkosti stavby. Pred zacatim stavby Ziadame kable VO

zakreslit a v teréne vytycit odbornou firmou.

V pripade obnaZenia, prip. poskodenia kabloveho vedenia VO Ziadame obnovit kablové 16zka

a kable VO ulozit do chraniciek bez pouzitia spojok (natiahnut celé kablové polia).

Pri pracach Ziadame dodrzat STN 73 60053, ostatné platné normy a sUvisiace predpisy.

Pred zagiatkom prac, pred zasypom ryh a ku kolaudécii stavby Zziadame prizvat OSK - spravcu

VO k prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prac.

Vsetky stavebné prace ziadame zrealizovat bez prerusenia funk&nosti VO. Pripadnu poruchu

na VO ziadame ohlasit na tel. ¢. 02 638 10 151.

S prelozenou PD - obj. S103 a SO 106, s postupom prac a pouzitymi materialmi OSK - spravca

VO suhlasi.

O schvalenie dodasného dopravného znadenia poziadajte 30 dni pred realizaciou stavby,

prislugény cestny spravny organ.

Zvislé a vodorovné dopravné znacenie (DZ) ziadame zrealizovat v zmysle platného POD a

zakona €. 8/2009.

Na vodorovné DZ ziadame pouzit dvojzlozkovu farbu (studeny, alebo teply plast) v zmysle

technicko - kvalitativnych poziadaviek pre retroflexny plastovy dvojzlozkovy material -

profilovany v zmysle STN EN 1436+A1.

Specifikacie:

- Hrubka nastreku 2-3 mm,

- Reflexnost VDZ (bielej farby) za denného svetla do 30 dni po aplikacii VDZ min. 160
mcd/m?/Ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A1:2009, tabufka 1 - trieda Q4),

- Reflexnost VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci zarucne; doby min. 100 med/m?/Ix
pre asfaltové povrchy (STN EN 1436+A 1.2009, tabulka 1 - trieda Q2),

- Retroreflexnost VDZ ( trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za
sucha do 30 dni po aplikacii min. 300 mcd/m?/Ix (STN EN 1436+A 1:20009, tabulka 3 - trieda
R3),

- Retroreflexnost VVDZ (trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za
sucha na konci zaruénej doby: min. 100 mcd/m?/Ix (STN EN 1436+A 1:2009, tabulka 3 -
trieda R2),

- Retroreflexnost VDZ v podmienkach za vihka po¢as zaruénej doby: min. 50 med/m?/Ix (STN
EN 1436+A1.2009, tabulka 4 - trieda RW3),

_ Retrorreflexnost VDZ v podmienkach za dazda pocas zaruénej doby: min. 50 mcd/m?/Ix
(STN EN 1436+A 1.2009, tabulka 5 - trieda RR3),

- Koeficient jasu 6 pre VDZ v podmienkach za sucha pocas zaruénej doby: nesmie klesnat
pod 0,30 (STN EN 1436+A1.2009, tabulka 2 - trieda B2),

- Trichomatické suradnice bodov toleranénych oblasti: musia byt v stlade s STN EN
1436+A1 :.2009, tabulka 7 - trieda S2

Ziadame, aby vodorovné aj zvislé dopravné znacenie zrealizovala odborna firma.

Objekty ktoré maju byt odovzdané do spravy hl. mesta Ziadame riesit ako samostatné Casti

PD.

Ku kolaudaénému konaniu pozadujeme opravit vSetky $kody vzniknuté na komunikaciach,

chodnikoch, zeleni, VO a dopravnom znaéeni v sprave HI. m. SR - OSK, ktoré boli spésobené

stavebnou ¢innostou.

K preberaciemu konaniu (kolaudécii) stavby ziadame prizvat OSK - spravcu komunikécii, VO,




DZ a cestnej zelene.

Uplatiiujeme si zaruénu lehotu 60 mesiacov (plati na prace na objektoch v sprave OSK).

Pri preberacom konani ziadame OSK - spravcovi komunikacii, VO, DZ a cestnej zelene
predlozit a odovzdat 2 x projekt skuto€ného vyhotovenia - farebny original (pévodny stav, pred
realizaciou zakresleny &ierne a novy stav &ervene) s presnymi vymerami (dizky, Sirky, a
jednotlivé plochy) overeny stavebnym uradom, spravcovi komunikacii, cestnej zelene, VO a
DZ odovzdat 1 x PD skutoéného vyhotovenia aj v digitalnej forme na CD vo formate dwg
(AutoCad) a technické spravu v Microsoft Offis Word (Excel), prilozit majetkovo pravne
usporiadanie pévodného a nového stavu (jednotlivych objektov, aj dotknutych pozemkov),
atesty a certifikaty pouzitych materialov (Zivicnych zmesi, zariadeni, vybavenosti, prvkov VO),
geometricky plan s polohopisnym a vyskovym zameranim, fotoképie dokladov suvisiacich s
jednotlivymi objektmi stavby - stavebné povolenie, revizne spravy, digitdlne zameranie a
Zaznam z technickej obhliadky medzi investorom a buduicim spravcom.

V zmysle zakona €. 135/61 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov je stavebnik povinny po€as stavby udrziavat Cistotu na stavbou
zneCistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpelit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti pesej a cestnej premavky.

Upozoriiujeme, Ze OSK - spravca verejného osvetlenia preberie do spravy a udrzby len VO
(po ukonéeni montaznych prac, vratane osadenia elektromeru) tych komunikacii, ktoré su
zatriedené do siete miestnych komunikacii a su vratane pozemku majetkovo - pravne
usporiadané a bezodplatne odovzdané do majetku hl. mesta SR Bratislavy.

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s., Bratislava ¢. 2424/4020/2018/Ri zo dna
07.02.2018
pri budovani stavebnych objektov reSpektovat ochranné pasmo existujucich i navrhovanych

VH sieti - v sulade so zak. ¢ 442/2002 Z.z. ,O verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach” - § 19.

SPP - distribtcia, a.s., Bratislava ¢. TD/PS/0022/2018/An zo dnha 31.01.2018

stavebnik je povinny dodrzat ochranné a bezpecnostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni v zmysle §79 a §80 Zakona o energetike,

stavebnik je povinny zrealizovat stavbu podlfa odsthlasenej projekiovej dokumentacie tak,
aby nedoslo k poskodeniu plynarenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo
ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky distribuénej siete. Porusenie tejto podmienky
moéZe mat za nasledok vyvodenie trestnopravnej zodpovednosti, ako aj zodpovednosti za
spbsobenu skodu, pricom stavebnikovi moze byt za porusenie tejto podmienky uloZena
sankcia prislusnym spravnym organom.,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrZzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi
objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,

stavebnik je povinny pred realizaciou zemnych prac a/aiebo pred zacatim vykonavania inych
¢innosti zabezpecit prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné vytycenie
vSetkych existujlcich podzemnych vedeni,

pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych éinnosti, je stavebnik
povinny poziadat SPP-D o presné vytycenie existujlcich plynarenskych zariadeni

v zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribu¢nej siete, SPP-D vykonava bezplatne vyty€ovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyovania nepresiahne 1 hodinu,
stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasgky &. 508/2009 Z.z., Stavebného zakona a inych vS8eobecne zavaznych pravnych
predpisov - stvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najma
STN EN 1775, STN EN 12327 ,STN 73 6005, TPP 702 01, TPP 702 02,,

stavebnik je povinny umoznit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizacie ¢innosti, tieZ je povinny prizvat zastupcu SPP-D k predpisanym skuskam v zmysle







